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Semiautomatica per il tiro di “Pistola 
Standard”, con chiusura labile a massa. Cal. 
22 L.R. Caricatore prismatico, capacità 5 colpi. 
Otturatore in acciaio speciale. 

Scatto e mire regolabili ed intercambiabili. 
Impugnatura anatomica regolabile in legno di 
noce disponibile in varie misure con possibilità 
di personalizzazione presso il nostro reparto 
competizione.

Scatto ampiamente regolabile. Contrappeso 
dinamico con 6 pesi che riducono 
l’impennamento ed annullano le vibrazioni, la 
SP è stata progettata per adattarsi a tiratori con 
esigenze diverse: Seniores, Juniores e Donne
Disponibile anche in versione SP RF per la 
disciplina di “tiro rapido” per la quale sono 
state elaborate importanti modifiche sull’ 
otturatore e sulla canna. Fornita con 6 pesi in 
Tungsteno.

Semiautomatic pistol for standard pistol 
discipline cal.22Lr. Fleeting mass locking 
system, prismatic 5 shot capacity magazine. 

Bolt in special steel. Trigger mechanism 
and sights are adjustable and changeable. 
Anatomical grip, in walnut, available in various 
adjustable sizes. 

Suitable for all marksmen, thanks to its 
versatile adjustable trigger mechanism and 
multi-function counterweight system with 6 
weights. 

Available also the “rapid fire” version SP RF on 
which important elaborate changes have been 
made to the bolt and barrel. Delivered with 6 
Tungsten weights.

Halbautomatische Sportpistole mit 
Masseverschluß aus einer speziellen 
Stahllegierung. Kal. 22 L.R. das Magazin: 5 
Schuß Kapazität. Die Abzugskomponenten sind 
unabhängig von einander einstellbar. Verstellbare 
Visierung mit breitenverstellbarem Kimmenblatt. 
Es sind anatomische verstellbare Griffe aus 
Walnussholz in verschiedenen Größen verfügbar 
(Maßanfertigungen in unserer Firma sind 
ebenfalls möglich). Eine vielseitige Pistole die mit 
einem perfekt einstellbarem Abzug ausgestattet 
ist. Sie besitzt ein Rückstoßdämpfungssystem 
mit 6 Stahlbolzen. Die SP ist in der Lage, sich 
an Schützen mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
anzupassen. (Seniores, Juniores und Frauen).
Das Modell SP RF ist speziell für die Disziplin 
„Schnellfeuerpistole“ entwickelt worden. Für diese 
Ausführung wurden wichtige und speziell für die 
Schnellfeuerdisziplin erforderlichen Änderungen 
am Schlitten und am Lauf vorgenommen. Geliefert 
wird das Modell SP RF mit 6 Wolframgewichten 
für die Rückstoßdämpfung.

Semi-automatique pour le tireur en discipline 
“pistolet standard” Calibre 22lr. 
La culasse non calée en acier spécial, maintien 
la cartouche dans la chambre par son propre 
poids. Chargeur prismatique à 5 coups. 

Cran et mire réglables. Poignée anatomique 
réglable en noyer disponible en différentes 
tailles avec la possibilité de personnalisation 
sur mesure auprès de notre département 
compétition. 

Pistolet universel et complet doté d’une détente 
entièrement réglable. Contrepoids dynamique 
avec 6 masselottes qui réduisent le saut de 
l’arme et annulent les vibrations. Le SP a 
été réalisé pour s’adapter aux tireurs le plus 
exigeants, hommes , femmes et juniors.

Disponible également en version SP RF 
“Vitesse Olympique” avec d’importantes 
modifications sur la culasse et le canon. Livré 
avec 6 contrepoids en tungstène.

Semiautomática para el tiro de “Pistola 
Standard”, con sistema de cierre por liberación 
de masa. Cal.22 L.R. Cargador prismático, 
capacidad 5 cartuchos. Obturador en acero 
especial. 

Disparador y mira regulables e intercambiables. 
Empuñadura anatómica regulable en madera 
de nogal en varias medidas. Pistola versátil y 
completa , se encuentra dotada de un disparo 
ampliamente regulable y contrapeso dinámico, 
con seis pesos (que reduce el retroceso y 
anula las vibraciones). La SP fué diseñada 
para adaptarse a los tiradores con exigencias 
variadas (seniors, juniors y damas)

Disponible también en versión por la disciplina 
de “tiro rápido” por esta versión se han 
introducido importantes modificaciones sobre 
el obturador y sobre el cañon. Equipada con 
seis contrapesos en Tungsteno.

 ELECTRONIC TRIGGER

SP - SP Rapid Fire
Caliber:	 22 LR	

Height:	 140 mm.

Width:	 49 mm.

Overal length:	 295 mm.

Total weight:	 SP 1095 gr

	 SP1 RF 1200 gr 

Action:	 Semiaut.

Barrel length:	 120 mm.

Barrel rifling:	 6D x 450 mm.

Sight radius:	 220 mml.

Adjustment click:	 5 mm.

TECHNICAL CHANGES RESERVED

MECHANICAL TRIGGER


